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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Η παρούσα αφορά την  προμήθεια Ηλιακού Θερμοσίφωνα  για τα Αποδυτήρια του Γηπέδου
Δοξάτου ο οποίος θα συμπληρώσει τους ηλεκτρικούς που υπάρχουν

Χαρακτηριστικά :
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

1.Εξωτερικό πλαίσιο από ειδικά σχεδιασμένο προφίλ αλουμινίου
2.Χάλκινος υδροσκελετός επιλεκτικού τιτανίου εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις σε δυσμενείς
καιρικές συνθήκες
3. Κρύσταλλο ασφαλείας 4mm Securit πρισματοειδούς μορφής με υψηλό συντελεστή διαπερατότητας
4.Ισχυρή μόνωση πλάτης όσο  και περιμετρικά με πετροβάμβακα  πάχους 30mm πυκνότητας
50kgr/κυβικό μέτρο.
5. Στεγανοποίηση υαλοπίνακα εσωτερικά  με σιλικόνη ενώ εξωτερικά με λάστιχα EPDM περιμετρικά
του συλλέκτη.
6. Επιφάνεια Συλλέκτη 3 τ.μ.

BOILER

1. Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι  ΙΝΟΧ με μεγάλη διάρκεια ζωής
2. Μόνωση χυτής οικολογικής πολυουρεθάνης CFC freeπάχους 50mm και πυκνότητας  40/κυβικό

μέτρο
3. Ο Εναλλάκτης Θερμότητας του κλειστού κυκλώματος είναι περιμετρικός  διπλός μανδύας ενώ ο

θερμικός  φορέας προπυλαινογλυκόλη
4. Εσωτερική επιφάνεια προστατευμένη από διπλή υάλωση
5. Ανοδική προστασία με ράβδο μαγνησίου αργιλίου κατά των ηλεκτρολύσεων
6. Ηλεκτρική Αντίσταση 4kwμε ειδικό θερμοστάτη λειτουργίας
7. Προστατευτική Βαλβίδα προστασίας 2,5bar για το κλειστό κύκλωμα  και 10bar για το κύκλωμα

ζεστού νερού
8. Χωρητικότητας 160 λίτρων

Και εγγύηση το ελάχιστο 5 έτη




